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Spalten für Individualisten. In Großfamilien gibt’s viele 
unterschiedliche Typen. Bei den HydroCombis ist das 

genau so. 40 verschiedene Maschinen haben wir für Sie
auf Lager. Und wie’s in großen Familien üblich ist, hat jeder

seine Stärken. Bei den HydroCombis heißt das: unter-
schiedliche Antriebsarten, eine Spaltkraft von 10-30 t und

praktische Helfer wie Spaltkreuze oder Seilzüge. Das 
nennen wir Individualität! Nachwuchssorgen kennen die

HydroCombis übrigens keine. Eine der jüngsten Verbesse-

rungen ist das schräge Spaltmesser: Es erleichtert das 
Anspalten, erzeugt mehr Spaltleistung und ermöglicht das

mühelose Spalten von stärkeren Stämmen und härteren
Hölzern. Bei den HydroCombis gibt’s das in Serie. 

Ebenso wie die patentierte Holzhaltespitze, die dafür 
sorgt, dass dünnes oder schräg abgeschnittenes 

Holz mühelos gehalten werden kann.

Vorteile auf 
einen Blick

spalten Holz bis 1,10 m

patentierte Holzhaltespitze fixiert 
auch dünnes und schräg 
abgeschnittenes Holz

schräges Spaltmesser für 
mehr Spaltleistung

langlebige und laufruhige 
Industrie-Grauguss-Pumpe

mechanische Stammhebevor-
richtung serienmäßig

langlebige Messingführungen 
am Spaltmesser

HYDRO-COMBI 10-V2

HYDRO-COMBI 13-V2

HYDRO-COMBI 16 

HYDRO-COMBI 16 TURBO

HYDRO-COMBI 18

HYDRO-COMBI 20 

HYDRO-COMBI 20 AUF ACHSE 

HYDRO-COMBI 22

HYDRO-COMBI 24 TURBO

HYDRO-COMBI 26

HYDRO-COMBI 30

HYDRO-COMBI 13 
FAHRBAR MIT BENZINMOTOR

HYDRO-COMBI 16/20 
FAHRBAR MIT BENZINMOTOR

HydroCombi
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€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

3.192,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
22,8 l/min bei 380 U/min fix montiert, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 9,9 cm/s (Spaltkraft 10 t) • Stufe 2: 23,9 cm/s
(Spaltkraft 4,1 t); Stempelrücklauf: 16,8 cm/s, 
Kraftbedarf 9,5 kW, Gelenkwelle erforderlich, 
Dreipunktaufhängung, Gewicht: ca. 312 kg

HydroCombi

M2832L

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-V2

3.192,–

Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A,
Stempelvorlauf: • Stufe 1: 6 cm/s (Spaltkraft 10 t)  
• Stufe 2: 14,5 cm/s (Spaltkraft 4,1 t), Stempelrücklauf:
10,2 cm/s, Gewicht: ca. 302 kg

M2830L E4-V2

3.984,–

Eine Maschine - zwei Antriebsmöglichkeiten: • Antrieb
vom Schlepper (techn. Daten siehe M2832L) • Antrieb mit 
4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A, (techn. Daten
siehe M2830L), Dreipunktaufhängung, Gewicht: ca. 356  kg

M2834L PZG-E4-V2

2.742,–

Antrieb über Schlepperhydraulik, Dreipunktaufhängung,
Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3
notwendig. Kompl. mit Anschlussschläuchen und 
Hydraulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! 
Max. Förderleistung der Pumpe 16 l/min. Spaltkraft 10 t 
bei 250 bar. Stempelvorlauf: • Stufe 1: 6,9 cm/s 
(Spaltkraft 10 t) • Stufe 2: 16,8 cm/s (Spaltkraft 4,1 t), 
Stempelrücklauf: 11,8 cm/s, Gewicht: ca. 292 kg

M2838L PS-V2

4.380,–

Antrieb mit 9,7 kW (13 PS) Briggs&Stratton,Vanguard 
4-Takt Benzinmotor, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 7,5 cm/s
(Spaltkraft 9 t) • Stufe 2: 18,1 cm/s (Spaltkraft 4,1 t), 
Stempelrücklauf: 12,8 cm/s, Gewicht: ca. 342 kg

M2836L B9,7-V2

186,–
Sonderausstattung „Autospeed“ für druckgesteuertes
Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten.
Nur bei Erstausrüstung möglich!

R

Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 10 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Fahr-

bar auf zwei Vollgummirädern Ø 300 mm.

Ölmenge für die 

Hydraulik 22,8/55 l. 

Serienmäßig mit 

zwei Stempelvor-

laufgeschwindig-

keiten „V2“ und 

mechanischer 

Stammhebevor-

richtung. Bau-

höhe bei ein-

gefahrenem 

Zylinder: ca.

190 cm 

(Transport-

stellung). 

Bauhöhe 

in Arbeits-

stellung 

253 cm.

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

Spalten für Individualisten

HydroCombi 10-V2Option

2.660,–

2.660,–

3.320,–

2.285,–

3.650,–

155,–

HydroCombi 10

E4-V2 serien-

mäßig mit drei Transporträdern, Transportgriff und mechanischer 

Hebevorrichtung mit Abstützbügel. Zusatzausrüstung: Spaltkreuz 

(F0002518) und höhenverstellbarem Spalttisch (F0002519)

Das schräge Spaltmesser inkl. langlebiger

Messingführungen sorgt für leichteres An-

spalten und mehr Spaltleistung.

1

Die patentierte Haltespitze fixiert mühelos

auch dünnes und schräg abgeschnittenes

Holz. 

2

Die leise laufende Industrie-Grauguss-Pumpe

sorgt für sicheren Dauerbetrieb.

2

3

1

4

Serienmäßig: Mechanische Stamm-Hebevor-

richtung für bequemes Arbeiten.
4

Das optimal dimensionierte Hydrauliksystem

mit Rücklauffilter und integriertem Sicherheits-

öltank mit doppeltem Boden sorgt für höchste

Betriebssicherheit und lange Lebensdauer.

5

5

3



9

HydroCombi 13

PZG-V2

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

3.510,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
27 l/min bei 450 U/min fix montiert, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 9 cm/s (Spaltkraft 13 t) • Stufe 2: 18,9 cm/s
(Spaltkraft 6,1 t); Stempelrücklauf: 17 cm/s, 
Kraftbedarf 11,5 kW, Gelenkwelle erforderlich, 
Dreipunktaufhängung, Gewicht: ca. 326 kg

M2822L

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-V2

3.564,–

Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A
Stempelvorlauf: • Stufe 1: 4,6 cm/s (Spaltkraft 13 t)  
• Stufe 2: 9,7 cm/s (Spaltkraft 6,1 t), Stempelrücklauf: 
8,7 cm/s, Gewicht: ca. 308 kg

M2820L E4-V2

4.212,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: • Antrieb vom
Schlepper (techn. Daten siehe M2822L) • Antrieb mit 4 kW
E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A, (techn. Daten 
siehe M2820L), Dreipunktaufhängung, Gewicht: ca. 364 kg

M2824L PZG-E4-V2

2.880,–

Antrieb über Schlepperhydraulik, Dreipunktaufhängung,
Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3
notwendig. Kompl. mit Anschlussschläuchen und 
Hydraulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! 
Max. Förderleistung der Pumpe 30 l/min. Spaltkraft 13 t
bei 250 bar. Stempelvorlauf: • Stufe 1: 9,9 cm/s 
(Spaltkraft 13 t) • Stufe 2: 21 cm/s (Spaltkraft 6,1 t), 
Stempelrücklauf: 18,9 cm/s, Gewicht: ca. 320 kg

M2828L PS-V2

4.500,–

Antrieb mit 9,7 kW (13 PS) Briggs&Stratton, 
Vanguard 4-Takt Benzinmotor, Stempelvorlauf: • Stufe 1:
5,7 cm/s (Spaltkraft 12 t) • Stufe 2: 12,1 cm/s (Spaltkraft
6,1 t), Stempelrücklauf: 10,9 cm/s, Gewicht: ca. 342 kg

M2826L B9,7-V2

186,–
Sonderausstattung „Autospeed“ für druckgesteuertes
Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten.
Nur bei Erstausrüstung möglich!

R

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

F0001791
Dreipunktaufhängung zum Transport für Maschinen 
mit E-Antrieb, mit integriertem dritten Stützrad

336,–

Zusatzausrüstung für HydroCombi 10/13-V2

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002518
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier 
Teile (verzinkt) für HydroCombi 10/13-V2

270,–

F0002519
Spalttisch für HydroCombi 10 und 13, höhenverstellbar für 
Holzlängen von 0–33 cm, 0–55 cm, mit Abschaltung

324,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb 150,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt)
(mit Drehzahlanzeige)

372,–

F0002620
Fahrvorrichtung für HydroCombi 10/13-V2  für PZG und 
PZGE-Maschinen (bestehend aus Handgriff und drittem Stützrad)

138,–

F0001482 Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor-Antrieb 174,–

Z2000635 Gelenkwelle Walterscheid 216,–

Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 13 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmen-

ge für die Hydraulik 27/57 l. Serienmäßig

mit zwei Stempelvorlaufgeschwindigkei-

ten „V2“ und mechanischer Stammhebe-

vorrichtung. Bauhöhe bei eingefahrenem

Zylinder: ca. 190 cm (Transportstellung).

Bauhöhe in Arbeitsstellung 253 cm.

HydroCombi 13-V2 Option

2.925,–

2.970,–

3.510,–

2.400,–

3.750,–

155,–

280,–

225,–

270,–

125,–

310,–

115,–

145,–

180,–

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

HydroCombi 13 

E4-V2 serienmäßig 

mit drei Transporträdern, 

Trans-

portgriff

und mechanischer Hebevorrichtung mit 

Abstützbügel.

F0002620 Fahrvor-
richtung (Zusatz-
ausrüstung)

„V2“ durch Bedienperson zufällig eingeleitet

Die Bedienperson entscheidet nach Gefühl, wann zwischen V1 und V2 umgeschaltet wird.

„Autospeed“ reagiert auf den erforderlichen
Spaltdruck und schaltet selbstständig die
Spaltgeschwindigkeit um. 
Vorteile: • Höhere Arbeitsgeschwindigkeit
und somit bis zu 30 % höhere Spaltleistung. 
• Geringeren Hydraulikverschleiß durch scho-
nendes, ruckfreies Umschalten.

Druckgeregeltes, zeitoptimiertes
Umschalten durch „Autospeed”

A

B

„Autospeed-Funktion“ Option
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1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

H 880,–

10

16 t Spaltkraft, 2-Zylinder-Spaltsystem für

doppelt so schnellen Rücklauf und höhe-

re Stundenleistung – das sind die wesent-

lichen Merkmale des HydroCombi 16 Tur-

bo. Der hydraulische Brennholzspalter

spaltet Holz mit einer Spaltkraft von 16 t.

Max. Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m.

Ölmenge für die Hydraulik 45 l. Serienmä-

ßig mit „Autospeed“-Funktion und mecha-

nischer Stammhebevorrichtung (hydrau-

lische Stammhebevorrichtung als Option).

Dreipunktaufhängung bei E-Antrieb seri-

enmäßig. Bauhöhe bei eingefahrenem 

Zylinder: ca. 190 cm (Transportstellung).

Bauhöhe in Arbeitsstellung 261 cm. 

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

4.608,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
45 l/min bei 450 U/min fix montiert, Kraftbedarf 17,3 kW,
Gelenkwelle erforderlich,
Stempelvorlauf: • Stufe 1: 11 cm/s (Spaltkraft 16 t)
• Stufe 2: 17 cm/s (Spaltkraft 9,5 t),

Stempelrücklauf: 36,7 cm/s, Gewicht: ca. 436 kg

M6182L

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-Turbo

5.370,–

Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A,
Doppelstufenpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 80 bis 
200 bar, 4,5 cm/s (Spaltkraft 9-16 t) • Stufe 2: bis 80 bar, 
14,2 cm/s, Stempelrücklauf: 30,8 cm/s. Gewicht: ca. 458 kg.
Durch Doppelstufenpumpe geringer Kraftbedarf bei hoher
Spaltgeschwindigkeit!

M6184L E4D-Turbo

5.766,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper (techn. Daten siehe M6182L)
• Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
(techn. Daten siehe M6184L), Gewicht: ca. 496 kg

M6186L
PZG-E4D-

Turbo

HydroCombi 16 Turboserienmäßig

F0002599 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 16 Turbo 336,–

Zusatzausrüstung für HydroCombi 16 Turbo

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002600
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier Teile (verzinkt)
für HydroCombi 16 Turbo

312,–

F0002538 Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) 396,–

F0002556 aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter 210,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb 150,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt)
(mit Drehzahlanzeige)

372,–

Sonderausrüstung siehe Seite 18

HydroCombi 16

PZG-E4D-Turbo

Aufsteckbares Bodengitter ab HydroCombi 16 als 

Zusatzausrüstung erhältlich.

Spezialmesser mit Rollen ab HydroCombi 16 als Zusatz-

ausrüstung erhältlich.

3.840,–

4.475,–

4.805,–

280,–

260,–

330,–

175,–

125,–

310,–

Aufschiebbares Spaltkreuz für vier Teile als Zusatzausrü-

stung erhältlich.

Z2000636 252,–210,–Gelenkwelle Walterscheid

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev
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HydroCombi 16 

PZG-R 

Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 16 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmen-

ge für die Hydraulik 38/70 l. Serienmäßig

mit „Autospeed“-Funktion und mechani-

scher Stammhebevorrichtung. Dreipunkt-

aufhängung bei E-Antrieb serienmäßig.

Bauhöhe bei eingefahrenem Zylinder: ca.

190 cm (Transportstellung). Bauhöhe in

Arbeitsstellung 261 cm. 

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

3.774,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
38 l/min bei 380 U/min fix montiert, Kraftbedarf 14,25 kW,
Gelenkwelle erforderlich, 
Stempelvorlauf: • Stufe 1: 8,9 cm/s (Spaltkraft 16,3 t)
• Stufe 2: 16,5 cm/s (Spaltkraft 8,8 t), 
Stempelrücklauf 19,5 cm. Gewicht: ca. 402 kg

M6202LR

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-R

4.596,–

Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A,
Doppelstufenpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: von 80 bis
180 bar, 5,2 cm/s (Spaltkraft 8,8 t - 16,3 t) • Stufe 2: bis 80
bar 16,3 cm/s, Stempelrücklauf: 19,4 cm/s. Gewicht: 
ca. 378 kg. Durch Doppelstufenpumpe geringer Kraft-
bedarf bei hoher Spaltgeschwindigkeit!

M6204LR E4D-R

5.190,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper (techn. Daten siehe M6202L)
• Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
(techn. Daten siehe M6204LR), Gewicht: ca. 478 kg

M6206LR PZG-E4D-R

3.906,–

Antrieb vom Schlepper, aufsteckbare Ölpumpe mit Liter-
leistung 38 l/min bei 380 U/min, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 8,9 cm/s (Spaltkraft 16,3 t) • Stufe 2: 16,5 cm/s
(Spaltkraft 8,8 t); Stempelrücklauf 19,5 cm/s,
Kraftbedarf 14,1 kW, Gewicht: ca. 386 kg

M6208LR PZ-R

3.078,–

Antrieb über Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für 
Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Kompl. 
mit Anschlussschläuchen und Hydraulikstecker. 
Druckloser Rücklauf erforderlich!  
Max. Förderleistung der Pumpe 35 l/min. Spaltkraft 16,3 t
bei 225 bar. Stempelvorlauf: • Stufe 1: 8,2 cm/s 
(Spaltkraft 16,3 t) • Stufe 2: 15,2 cm/s (Spaltkraft 8,8 t),
Stempelrücklauf: 18,0 cm/s, Gewicht: ca. 320 kg

M6200LR PS-R

HydroCombi 16

Zusatzausrüstung siehe Seite 13

serienmäßig

3.145,–

3.830,–

4.325,–

3.255,–

2.565,–

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

H 880,–

Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung für

HydroCombis von 16-30, spart Körperkraft.

Nur bei Erstausrüstung möglich!

Vorteil: Das Heben des Stammes erfolgt

unabhängig vom Spaltzyklus – eigenes 

Hydraulikventil.

Hydraulische Stamm-
Hebevorrichtung
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Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A,
Stempelvorlauf: • Stufe 1: von 80 bis 180 bar 5,2 cm/s
(Spaltkraft 8,8-18 t) • Stufe 2: bis 80 bar, 16,3 cm/s, 
Stempelrücklauf: 15,7 cm/s. Gewicht: ca. 480 kg. Durch
Doppelstufenpumpe geringer Kraftbedarf bei hoher
Spaltgeschwindigkeit!

Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 18 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmen-

ge für die Hydraulik 38/77 l. Serienmäßig

mit „Autospeed“-Funktion und mechani-

scher Stammhebevorrichtung. Dreipunkt-

aufhängung bei E-Antrieb serienmäßig.

Bauhöhe bei eingefahrenem Zylinder: ca.

190 cm (Transportstellung). Bauhöhe in

Arbeitsstellung 253 cm.

HydroCombi 18serienmäßig

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

3.948,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 38 l/min
bei 380 U/min fix montiert, Kraftbedarf 14,3 kW, Gelenk-
welle erforderlich, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 8,1 cm/s
(Spaltkraft 18 t) • Stufe 2: 16,5 cm/s (Spaltkraft 8,8 t),
Stempelrücklauf: 15,8 cm/s, Gewicht: ca. 404 kg

M6192LR

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-R

4.674,–M6194LR E4D-R

5.304,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: • Antrieb
vom Schlepper (techn. Daten siehe M6192L) • Antrieb 
mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A, (techn.
Daten siehe M6194LR), Gewicht: ca. 480 kg

M6196LR PZG-E4D-R

4.092,–

Antrieb vom Schlepper, aufsteckbare Ölpumpe mit Liter-
leistung 38 l/min bei 380 U/min, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 8,1 cm/s (Spaltkraft 18 t) • Stufe 2: 16,5 cm/s
(Spaltkraft 8,8 t); Kraftbedarf 14,3 kW, Gewicht: ca. 390 kg

M6198LR PZ-R

3.168,–

Antrieb über Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor-
und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Kompl. mit 
Anschlussschläuchen und Hydraulikstecker. Druckloser
Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe 35 l/min.
Spaltkraft 18 t bei 225 bar. Stempelvorlauf: • Stufe 1: 
7,4 cm/s (Spaltkraft 18 t) • Stufe 2: 15,2 cm/s (Spaltkraft
8,8 t), Stempelrücklauf: 14,6 cm/s, Gewicht: ca. 332 kg

M6190LR PS-R

Zusatzausrüstung siehe Seite 13

3.290,–

3.895,–

4.420,–

3.410,–

2.640,–

1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

880,–

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

Der höhenverstellbare Spalttisch (F0002538) 

für HydroCombi-Modelle 16/18

Der Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb 

(Reed-Kontakt) F0001806

HydroCombi 18

PZG-R mit 

Spalttisch (F0002538)

(Zusatzausrüstung)
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Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 20 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmen-

ge für die Hydraulik 45/93 l. Serienmäßig

mit „Autospeed“-Funktion und mechani-

scher Stammhebevorrichtung (hydrauli-

sche Stammhebevorrichtung als Option).

Dreipunktaufhängung bei E-Antrieb seri-

enmäßig. Bauhöhe bei eingefahrenem Zy-

linder: ca. 190 cm (Transportstellung). Bau-

höhe in Arbeitsstellung 253 cm.

Zusatzausrüstung für HydroCombi 16/18/20

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002538
Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) für 
HydroCombi 16/18

396,–

F0002564
Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) für 
HydroCombi 20 486,–

F0002539
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier Teile (verzinkt)
für HydroCombi 16/18

282,–

F0002542
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier Teile (verzinkt)
für HydroCombi 20

306,–

F0002556
aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter 
für HydroCombi 16/18

210,–

F0002584
aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter 
für HydroCombi 20

288,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb 150,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt)
(mit Drehzahlanzeige)

372,–

Z2000636 Gelenkwelle Walterscheid 252,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

4.380,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
45,6 l/min bei 380 U/min fix montiert, Kraftbedarf 18,7 kW,
Gelenkwelle erforderlich. Stempelvorlauf: • Stufe 1: 
9,7 cm/s (Spaltkraft 19,6 t) • Stufe 2: 19,2 cm/s (Spaltkraft 
9,6 t), Stempelrücklauf: 19 cm/s, Gewicht: ca. 480 kg

M6230LR

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-R

5.070,–

Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A,
Stempelvorlauf: • Stufe 1: 80 bis 180 bar, 5,2 cm/s 
(Spaltkraft 9,2-18,8 t) • Stufe 2: bis 80 bar, 16,3 cm/s,
Stempelrücklauf: 15,7 cm/s, Gewicht: ca. 488 kg. 
Durch Doppelstufenpumpe geringer Kraftbedarf bei 
hoher Spaltgeschwindigkeit!

M6233LR E4D-R

5.730,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper (techn. Daten siehe M6230L), 
• Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
(techn. Daten siehe M6233LR), Gewicht: ca. 573 kg

M6234LR PZG-E4D-R

HydroCombi 20

PZG-E4D-R mit

Seilzug 

(Zusatz-

ausrüstung)

HydroCombi 20

F0002540 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 16/18 312,–

F0002565 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 20 330,–

serienmäßig

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

Sonderausrüstung siehe Seite 18

330,–

405,–

235,–

255,–

175,–

240,–

125,–

310,–

210,–

3.650,–

4.225,–

4.775,–

260,–

275,–

H 1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

880,–
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Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet Holz

mit einer Spaltkraft von 22 t. Max. Scheit-

länge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmenge für

die Hydraulik 54/116 l. Idealer Holz-

durchmesser bis 80 cm. Serienmäßig mit 

„Autospeed“-Funktion und mechanischer

Stammhebevorrichtung (hydraulische

Stammhebevorrichtung als Option). Drei-

punktaufhängung bei E-Antrieb serienmä-

ßig. Bauhöhe bei eingefahrenem Zylinder:

ca. 190 cm (Transportstellung). Bauhöhe in 

Arbeitsstellung 253 cm.

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

4.620,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
54 l/min bei max 450 U/min fix montiert, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 9,5 cm/s (Spaltkraft 21,8 t) • Stufe 2: 20,4 cm/s
(Spaltkraft 10,1 t), Stempelrücklauf: 17,7 cm/s, 
Kraftbedarf 20,3 kW (27 PS), Gewicht: ca. 522 kg

M6241LR

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-R

5.466,–

Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 
16 A, Doppelstufenpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 
von 80 bis 180 bar, 6,2 cm/s • Stufe 2: bis 80 bar, 20,1 cm/s,
Stempelrücklauf: 17,5 cm/s, Gewicht: ca. 464 kg. 
Durch Doppelstufenpumpe geringer Kraftbedarf bei 
hoher Spaltgeschwindigkeit!

M6243LR E5,5D-R

6.006,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper (techn. Daten siehe M6241LR)
• Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
(techn. Daten siehe M6243LR), Gewicht: ca. 612 kg

M6244LR PZG-E5,5D-R

HydroCombi 22

HydroCombi 22 

PZG-E5,5D-R

mit Spaltkreuz

(F0002542)

(Zusatzausrüstung)

serienmäßig

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

Zusatzausrüstung für HydroCombi 22

F0002542
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier Scheite 
(verzinkt) für HydroCombi 22

306,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb

F0002565 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 22 330,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002554
Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) 
für HydroCombi 22

528,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt)
(mit Drehzahlanzeige) 372,–

F0002584 aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter für HydroCombi 22 288,–

Z2000636 Gelenkwelle Walterscheid 252,–

Sonderausrüstung siehe Seite 18

150,–

3.850,–

4.555,–

5.005,–

255,–

125,–

275,–

440,–

310,–

240,–

210,–

H 1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

880,–



15

Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE Gerätestecker 16 A,
Doppelstufenpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: von 80 bis
220 bar 5 cm/s (Spaltkraft 12,7 t - 23,8 t) • Stufe 2: bis 80
bar, 14,8 cm/s; Stempelrücklauf: 35,7 cm/s. Gewicht:
636 kg. Durch Doppelstufenpumpe geringer Kraftbedarf
bei hoher Spaltgeschwindigkeit!

Zusatzausrüstung für HydroCombi 24 Turbo

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

5.808,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe Literleistung 51 l/min bei
max 380 U/min, fix montiert, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 9,4 cm/s (Spaltkraft 23,8 t) • Stufe 2: 14,8 cm/s
(Spaltkraft 12,7 t); Stempelrücklauf: 35,7 cm/s, 
Kraftbedarf 22 kW (30 PS), Gewicht: ca. 612 kg

M2450L

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-Turbo

6.774,–M2452L E5,5D-Turbo

7.446,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper (tech. Daten siehe M2450L) 
• Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
(techn. Daten siehe M2452L), Gewicht: ca. 692 kg

M2454L PZG-E5,5D-
Turbo

F0002558 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 24 Turbo 372,–

F0002554
Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) 
für HydroCombi 24 Turbo

528,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb 150,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002559
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für 4 Teile (verzinkt) 
für HydroCombi 24 Turbo

318,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt)
(mit Drehzahlanzeige) 372,–

F0002584 aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter 288,–

Z2000636 Gelenkwelle Walterscheid 252,–

24 t Spaltkraft, 2-Zylinder-Spaltsystem für

doppelt so schnellen Rücklauf und 

höhere Stundenleistung – das sind die 

wesentlichen Merkmale des HydroCombi

24 Turbo. Der hydraulische Brennholz-

spalter spaltet Holz mit einer Spaltkraft von

24 t. Max. Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub

1 m. Ölmenge für die Hydraulik 54 l. Serien-

mäßig mit „Autospeed“-Funktion und 

mechanischer Stammhebevorrichtung

(hydraulische Stammhebevorrichtung als

Option). Dreipunktaufhängung bei E-An-

trieb serienmäßig. Bauhöhe bei eingefah-

renem Zylinder: ca. 190 cm (Transportstel-

lung). Bauhöhe in Arbeitsstellung 253 cm.

Hydro Combi 24 

PZG-Turbo

Sonderausrüstung siehe Seite 18

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

HydroCombi 24 Turbo serienmäßig

4.840,–

5.645,–

6.205,–

310,–

440,–

125,–

265,–

310,–

240,–

210,–

H 1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

880,–

DVD mit Maschinen-Videos anfordern:
www.posch.com/de/info

Posch Video-Link:
www.posch.com/video/hc24
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Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 26 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmen-

ge für die Hydraulik 60/140 l. Idealer Holz-

durchmesser bis 80 cm. Serienmäßig mit

„Autospeed“-Funktion und mechanischer

Stammhebevorrichtung (hydraulische

Stammhebevorrichtung als Option). Drei-

punktaufhängung bei E-Antrieb serienmä-

ßig. Bauhöhe bei eingefahrenem Zylinder:

ca. 205 cm (Transportstellung). Bauhöhe

in Arbeitsstellung 257 cm.6.678,–

Zwei Antriebsmöglichkeiten: • Antrieb vom Schlepper
(Daten siehe M2140LR) • Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 
400 V, CEE-Gerätestecker 16 A, (techn. Daten siehe
M2145LR), Gewicht: ca. 656 kg

M2143LR PZG-E5,5D-R

5.994,–

Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 
16 A, Doppelstufenpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 
von 80 bis 180 bar 8,5 cm/s (Spaltkraft 8,5 t - 26 t) 
• Stufe 2: bis 80 bar 20,1 cm/s, Stempelrücklauf: 14,9 cm/s.
Gewicht ca. 620 kg. Durch Doppelstufenpumpe 
geringer Kraftbedarf bei hoher Spaltgeschwindigkeit!

M2145LR E5,5D-R

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

5.040,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
60 l/min bei max. 450 U/min, fix montiert, Stempelvorlauf:
• Stufe 1: 9,6 cm/s (Spaltkraft 25,9 t) • Stufe 2: 22,6 cm/s
(Spaltkraft 11 t), Stempelrücklauf: 16,7 cm/s, 
Kraftbedarf 24 kW, Gewicht: ca. 565 kg

M2140LR

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-R

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

HydroCombi 26 

PZG-R

HydroCombi 26serienmäßig

Zusatzausrüstung für HydroCombi 26

F0002542
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier Scheite 
(verzinkt) für HydroCombi 26

306,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb

F0002565 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 26 330,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002554
Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) 
für HydroCombi 26

528,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt)
(mit Drehzahlanzeige) 372,–

F0002607 aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter für HydroCombi 26 318,–

Z2000636 Gelenkwelle Walterscheid 252,–

Sonderausrüstung siehe Seite 18

150,–

5.565,–

4.995,–

4.200,–

255,–

125,–

275,–

440,–

310,–

265,–

210,–

H 1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

880,–
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€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

6.180,–

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe mit Literleistung 
60 l/min bei 450 U/min fix montiert, Stempelvorlauf: 
• Stufe 1: 8,8 cm/s (Spaltkraft 30 t) • Stufe 2: 17,6 cm/s
(Spaltkraft 15 t), Stempelrücklauf: 17,7 cm/s, 
Kraftbedarf 26 kW, Gelenkwelle erforderlich, 
Gewicht: ca. 770 kg

M2150LR

ARTIKEL-NR. TYPE

PZG-R

7.404,–

Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 
16 A, Doppelstufenpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 
von 80 bis 180 bar 7,9 cm/s (Spaltkraft 12,7 t - 30 t) 
• Stufe 2: bis 80 bar, 15,6 cm/s, Stempelrücklauf: 15,8 cm/s.
Gewicht ca. 776 kg. Durch Doppelstufenpumpe geringer
Kraftbedarf bei hoher Spaltgeschwindigkeit!

M2154LR E5,5D-R

8.358,–

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper (techn. Daten siehe M2150LR)
• Antrieb mit 5,5 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
(techn. Daten siehe M2154LR), Gewicht: ca. 840 kg

M2152LR PZG-E5,5D-R

HydroCombi 30
Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 30 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Öl-

menge für die Hydraulik 60/120 l. Idealer

Holzdurchmesser bis 100 cm. Serien-

mäßig mit „Autospeed“-Funktion und 

mechanischer Stammhebevorrichtung 

(hydraulische Stammhebevorrichtung als

Option). Dreipunktaufhängung bei E-An-

trieb serienmäßig. Bauhöhe bei eingefah-

renem Zylinder: ca. 205 cm (Transportstel-

lung). Bauhöhe in Arbeitsstellung 261 cm.

serienmäßig

Mechanische
Hebevorrichtung

serienmäßig.

 lev

HydroCombi 30 

PZG-R 

Zusatzausrüstung für HydroCombi 30

F0002568 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 30 462,–

F0002601 aufsteckbares, rutschsicheres Bodengitter 342,–

F0002566
Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) 
für HydroCombi 30

552,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002567
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier Teile 
(verzinkt) für HydroCombi 30

420,–

F0002179 Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb 150,–

F0001806
Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb 
(Reed-Kontakt) mit Drehzahlanzeige 372,–

Z2000653 Gelenkwelle Walterscheid 336,–

Sonderausrüstung siehe Seite 18

5.150,–

6.170,–

6.965,–

385,–

285,–

460,–

350,–

125,–

310,–

280,–

H 1.056,–
Hydraulische Stamm-Hebevorrichtung bei Mitbestellung (anstelle der
mechanischen Hebevorrichtung) mit eigenem Ölkreis und über Ventil
bedienbar. Vorteile: komfortabler und schneller!

880,–
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V Turbo
Aufpreis für max. Scheitlänge 1,30 m (Zylinder-
hub 1,20 m) für HydroCombi 16 Turbo und 24 Turbo

546,–

Sonderausrüstung für HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30
Achtung! Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

V
Aufpreis für max. Scheitlänge 1,30 m (Zylinderhub 1,20 m)
für HydroCombi-Modelle (außer HydroCombi 16 Turbo
und 24 Turbo)

384,–

WH
Seilzug, Handbetätigung mit hydraulischem Antrieb, 
40 m Seil, Zugkraft 1.000 kg. Freier Seilauszug. 
Achtung! Kette bzw. Greifzange separat bestellen

2.298,–

WF
Seilzug, Funkbetätigung mit hydraulischem Antrieb, 
40 m Seil, Zugkraft 1.000 kg. Freier Seilauszug. Sanft-
anlauf. Achtung! Kette bzw. Greifzange separat bestellen 

2.970,–

F0000080 Greifzange zu Seilzug, bis Holzdurchmesser 65 cm, ca. 9 kg 270,–

F0000081 Greifzange zu Seilzug, bis Holzdurchmesser 80 cm, ca. 14,5 kg 312,–

F0002605 Kette zu Seilzug, 1 m, 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg 174,–

Sonderausrüstung für HydroCombi

Seilzug für HydroCombi 16-30, ein prakti-

scher Helfer bei der Holzarbeit.

Seilzug

WV

Aufpreis für Seilwindenvorbereitung und E-Antriebs-
vorbereitung für HydroCombi-Modelle. 
(Bei HydroCombi 16 Turbo und 24 Turbo bereits serienmäßig!)
Zur nachträglichen Bestellung eines Seilwindenaufbaus. 
(Bei WH und WF ist WV nicht nötig).

174,–

455,–

320,–

1.915,–

2.475,–

225,–

260,–

145,–

145,–

DVD mit Maschinen-Videos anfordern:
www.posch.com/de/info

Posch Video-Link:
www.posch.com/video/hc24seil

HydroCombi-Seilwinde mit freiem Seilauszug und mit 

Funk- oder Handbetätigung als Option

Kette zu Seilzug, 1 m, 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg

(F0002605)
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Traktorfahrwerk 
(10 km) T/TK

Straßenfahrwerk mit Schwenkvorrichtung

für HydroCombis 16-30. Die Maschine ist

fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung,

Auflauf- und Feststellbremse. Für den

Transport wird der Spalter mittels Seilzug

in die waagrechte Transportstellung ge-

bracht. Das Fahrwerk ist demontierbar, da-

mit die Maschine auch mit der Dreipunkt-

aufhängung transportiert werden kann.

• Max. Transportgeschwindigkeit 

mit Fahrwerk: 80 km/h

Max. Transportgeschwindigkeit 

mit Dreipunkt: 25 km/h

Achtung! Geben Sie bei der Bestellung Ihr

genaues HydroCombi-Modell an.

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

348,–
Aufpreis für Fahrwerk 10 km/h für HydroCombi 10 und 13
400 mm Ø Luftbereifung und Deichsel mit Zugöse
(Achtung! Nur bei Erstausrüstung möglich!)

T

ARTIKEL-NR. TYPE

E/PS
Antrieb

60,–Aufpreis für Kugelkupplung anstelle der ZugöseK
E/PS

Antrieb

Traktorfahrwerk 10 km/h für HydroCombi 10 und 13 Modelle (Zusatzbuchstabe „T“)

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

462,–Einzelgenehmigung für SA bzw. HydroCombi fahrbar auf AchseA160

ARTIKEL-NR.

Einzelgenehmigung Fahrwerk. Achtung! Nur bei Erstausrüstung möglich!

Bei Maschinen mit Straßen- oder Traktorfahrwerk ist die 
jeweilig gültige nationale Straßenverkehrsordnung einzuhalten!

Straßenfahrwerk 80 km/h (SA)

290,–

50,–

385,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

702,–
Aufpreis für Fahrwerk 10 km/h für HydroCombi 16 und 18
580 mm Ø Luftbereifung und Deichsel mit ZugöseT

ARTIKEL-NR. TYPE

E/PS/PZ
Antrieb

60,–Aufpreis für Kugelkupplung anstelle der ZugöseK
E/PS/PZ
Antrieb

Traktorfahrwerk 10 km/h für HydroCombi 16 und 18 Modelle (Zusatzbuchstabe „T“)

585,–

50,–

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

3.762,–
Fahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, 
mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, 
Stützrad, Lichtanlage. (Achtung! Nur bei Erstausrüstung möglich!)

SA

ARTIKEL-NR.

Straßenfahrwerk für HydroCombi 16/18/20/22/24/26/30 für 80 km/h

3.135,–

Straßenfahrwerk SA

Traktorfahrwerk
(10 km) T/TK

Für HydroCombi 10, 13, 16 und 18. So lässt sich der Spalter einfach und flexibel mit dem

Traktor transportieren.

Traktorfahrwerk 10 km/h
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HydroCombi 13-V2Option
fahrbar mit Benzinmotor

Hydraulischer Brennholzspalter, spaltet

Holz mit einer Spaltkraft von 13 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m, Zylinderhub 1 m. Ölmen-

ge für die Hydraulik 18 l. Serienmäßig mit

zwei Stempelvorlaufgeschwindigkeiten

„V2“. Bauhöhe bei eingefahrenem Zylin-

der: ca. 190 cm (Transportstellung). Bau-

höhe in Arbeitsstellung 253 cm.

Fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung.

Lichtanlage serienmäßig. Für den Trans-

port  wird der Spalter mittels hydraulischem

Zylinder in die waagrechte Transportstel-

lung gebracht. Max. Transportgeschwin-

digkeit: 80 km/h.

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNG € inkl. MwSt.

5.820,–

Antrieb mit 5,5 kW Benzinmotor (B&S), 
Stempelvorlauf: • Stufe 1: 3,2 cm/s, • Stufe 2: 21,5 cm/s,
Stempelrücklauf: 19,2 cm/s. 
PKW-Fahrwerk für max. 80 km/h, hydraulische 
Schwenkung, Stützlast 48 kg, Gewicht ca. 420 kg

M2827L

ARTIKEL-NR. TYPE

B5,5D-V2 4.850,–

Zusatzausrüstung für HydroCombi 13-V2 fahrbar mit Benzinmotor

€ exkl. MwSt.BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. € inkl. MwSt.

F0002518
Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für vier 
Teile (verzinkt) 

270,–

F0002519
Spalttisch höhenverstellbar für Holzlängen 
von 0–33 cm, 0–55 cm, mit Abschaltung

324,–

F0001482 Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor-Antrieb 174,–

225,–

270,–

145,–

Für den Transport  wird der Spalter mittels hydraulischem 
Zylinder in die waagrechte Transportstellung gebracht. 

HydroCombi 13-V2
fahrbar mit Benzin-
motor in Arbeits-
stellung

HydroCombi 13-V2
fahrbar mit 
Benzinmotor 

186,–
Sonderausstattung „Autospeed“ für druckgesteuertes
Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten.
Nur bei Erstausrüstung möglich!

R 155,–

A160 Einzelgenehmigung 462,–385,–



HydroCombi 16/20

21

fahrbar mit
Benzinmotor

Hydraulischer Brennholzspalter mit Ben-

zin- oder Dieselmotor-Antrieb, spaltet Holz

mit einer Spaltkraft von 16t bzw. 20 t. Max.

Scheitlänge 1,1 m. Zylinderhub 1 m. Auto-

speed serienmäßig. Zylinderabsenkung se-

rienmäßig. Mit der patentierten Haltespit-

ze kann auch dünnes Holz mühelos 

gehalten werden. Fahrbar auf Achse mit

Kugelkopfkupplung,  Auflauf- und Feststell-

bremse. Lichtanlage serienmäßig. Ste-

hende Arbeitsweise. Für den Transport 

wird der Spalter mittels Seilzug in die waag-

rechte Transportstellung gebracht. Max.

Transportgeschwindigkeit: 80 km/h.

M6203LR 16B11D

Antrieb mit 11 kW Briggs & Stratton Benzinmotor, neue
Druckabschaltpumpe, Stempelvorlauf: • Stufe 1: 3,4 cm/s 
• Stufe 2: 18,7 cm/s. Stempelrücklauf: 22,2cm/s, Fahrwerk
für max. 80 km/h, Gewicht: ca. 832 kg

Bei Maschinen mit Straßen- oder Traktorfahrwerk ist die jeweilig gültige nationale Straßenverkehrsordnung ein-
zuhalten! Frachtkosten € 300,– exkl. MwSt.

Mittels Seilzug wird der HydroCombi 20 auf Achse in die waagrechte Transportstellung gebracht (4-teiliges Spaltkreuz als Zusatzausrüstung).

BEZEICHNUNGART.-NR. TYPE € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

7.300,– 8.760,–

M6248LR
20B15(13,5)-

R

Antrieb mit 13,8 kW (20 PS) 4-Takt-Honda-Benzinmotor. Stempel-
vorlauf: • Stufe 1: 6,1 cm/s • Stufe 2: 13,0 cm/s. Stempelrücklauf:
11,3 cm/s, Fahrwerk für max. 80 km/h, Gewicht: ca. 880 kg

9.110,– 10.932,–

M6348LR 20D17-R
Antrieb mit 17 kW Lombardini Dieselmotor (E-Starter), Stem-
pelvorlauf: • Stufe 1: 5,9 cm/s, • Stufe 2: 12,8 cm/s. Stempelrück-
lauf: 11,1 cm/s, Fahrwerk für max. 80 km/h, Gewicht: ca. 980 kg

12.355,– 14.826,–

Zusatzausrüstung für HydroCombi 16 und 20 fahrbar mit Benzinmotor

F0002554 Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) HydroCombi 20

F0002539 Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für 4 Teile (verzinkt) HydroCombi 16

F0001482 Stundenzähler für HydroCombi 16 und 20

F0002540 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 16

A160 Einzelgenehmigung für HydroCombi 16 und 20

Technische Merkmale

max. Holzdurchmesser 80 cm

Spaltkraft 16 t bzw. 20 t

Autospeed-Funktion

max. Scheitlänge 1,10 m

mechanische Hebevorrichtung

Zylinderhub 1 m

einstellbarer Spalthub

stehende Arbeitsweise

Lichtanlage

€ exkl. MwSt. € inkl. MwSt.BEZEICHNUNGART.-NR.

405,– 486,–

235,– 282,–

F0002538 Spalttisch zum Spalten von Kurzholz (35/55 cm) HydroCombi 16 330,– 396,–

F0002542 Spaltkreuz aufschiebbar (schräg) für 4 Teile (verzinkt) HydroCombi 20 255,– 306,–

145,– 174,–

260,– 312,–

F0002565 Spezialmesser mit Rollen für HydroCombi 20 275,– 330,–

385,– 462,–

Sonderausrüstung siehe Seite 18

serienmäßig
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